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Cekvalf Sistemli SCALEMASTER"

Su Kontrol Cekvalfi



Sorun

Dustik su basinci 6n doldurma
islevinin kullaniimasi, agik bir
basliktan yiiksek basingl
puskirtme baglatilirken hidrolik
soku (su gekicleri) ortadan
kaldirmak icin modern bir tufal
kaldirma sisteminde standart bir
ozelliktir.

Bununla birlikte, acik tufal
kaldirma nozullarindan su ile
doldurulan dustk basingli su,
ozellikle bir Termo Mekanik
kontrol islemi sirasinda kritik
plakalar (API-boru veya paslan-
maz celik siniflari) yuvarlanirken
kontrolsliz sogutma nedeniyle
istenmeyen metalurjik etkilere
neden olabilir.

Cozim

Scalemaster tufal kaldirma
nozullari igin her nozulun
online yeni Su Kontrol Cekvalfi
takilmasi, sirasiyla 10, 5 bar su
basincinin altinda nozullardan
su akisini engeller.

‘ SKGC, stabilizatori iceren bir
cek valftir.

| Her SKC'de bir filtre bulunur.

Tamamen paslanmaz celikten
yapilmis malzeme.

| Metalik sizdirmazlik.

| Sertlestirilmis piston.
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Avantajlar ve Faydalar

Nozul pusklrtme 6zel-
liklerinde 6nemli bir
degisiklik yok (genislik,
kalinlik, sivi dagilimi).

Baglikta degisiklik gerekmez.

Baslikta degisiklik gerek-
mez SCALEMASTER? MiniS-
CALEMASTER? SCALEMAS-
TER MP"ve MiniSCALE-
MASTER MP"nozul serileri
icin mevcuttur.

Tikanmasiz ¢alisma icin cok
buyik dahili serbest gegisler.

Basit tasarim, dort bilesenin de
degistirilmesi kolay.

Saha testi onayland.

Uzun hizmet émru.
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Bu sayfa, SKC Su Kontrol

Gekvalfi bilesenlerini ve temel

teknik verilerini gosterir.
Daha fazla bilgi icin litfen
bizimle iletisime geciniz.

Teknik Veri

Nozul serisi ile birlikte
kullanim icin

SCALEMASTER® 694

miniSCALEMASTER® 644
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Valf K
— Filtre —
Kapagi
I_ Valf yatagi J
(sizdirmazlik alani)
Piston
— Valf —
Muhafazasi
/Govdesi
= Valfi e
Yayi
)
— VAl —
Muhafazasi
iplik /Govdesi
Baglantisi
Nozul Ucu

682/694 642/644 682/694 642/644 682/694 642/644
Nozul Nozul Nozul Nozul Nozul Nozul
Serisi Icin Serisi Icin Serisi Icin Serisi icin Serisi icin Serisi icin

SKC Su Kontrol Cekvalfi SKC Su Kontrol Cekvalfi, bilesenler

[mm] | [mm]
069.422.1E.01.00.0 148 | 21,5 | M18x1 Paslanmaz Celik

—n--

SKC Su Kontrol Cekvalfi, nozul ile
monte edilmis

Acilma
Basinci
[mm]

Kapanma |Filtre Yarik
Basinci
[bar]

Agirlik | Malzeme

Siparis
Numaralari

Mo

osazsicoroos| o | s | 1 |
0644231£00000] 14 | 10 [ 1 [140 |
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SKC Nozul z
Tertibatlar =
Su Kontrol Cekvalfi %
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Nozul Ucu

Sy SKG L -
ozul Serisi Siparis numarasi [mm] [mm]
T M#6.69.422.1E.01.00.0 170 156

M6.69.422.1E.00.00.0
e ——— M6.68.220.1E.01.000 | 185 171

M6.68.220.1E.00000 | 185 171

e M6.64.423.1E01.000 | 162 148
S M6.64.423.1E.00.00.0

e Wr6ieAz o= e oo ol W 163

M6.64.223.1E.00.00.0
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